
秀洲区企业技术需求（技术难题）征集表
	企业名称
	浙江奥华电气有限公司

	联系人
	万贵敏
	联系方式
	83255750
	公司地址
	嘉兴市王店工业园区

	技术领域
	小家电
	上年度销售

（单位：万元）
	6573万元
	技术人

员数量
	19人

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

奥华专业致力于室内环境调节系统的研发和生产，产品涵盖集成吊顶产品的室内空调模块、照明模块、新风系统模块、智能控制系统模块以及饰材等领域。
奥华拥有行业先进的办公环境与设备和专业的技术研发团队，公司每年对研发的投入都不低于销售额的4%，并获得了“嘉兴市工业设计中心”、“省级技术研发中心”、“浙江省专利示范企业”等荣誉和资质。

	技术难题技术需求
需解决的技术难题：无压缩机的电子无霜速冷空调器。
集成吊顶主要集中于厨卫环境空间，而目前市场上无专门适用厨卫空间的速冷空调机：
1、由于压缩机不能倾斜放置，商品房层高限制了压缩机的高度（性能）和压缩机需要安装室外机的要求，因此此空调机不适用压缩机；
2、在厨卫环境不同于客卧空间，一般情况下在厨卫环境的时间比较短暂，因此此空调器的制冷要迅速；
3、一般的空调在工作时会产生冷凝水，在厨卫环境的顶部，尤其是厨房环境此现象会损害家具、墙面，对家居生活带来烦恼。

随着生活水平的提高，消费者对健康舒适的起居生活有了更高的要求，因此对此类产品的需求日益强烈，此技术难题急需解决。


联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com
	企业名称
	浙江鼎美电器有限公司

	联系人
	江孝敏
	联系方式
	83249999转5894
	公司地址
	嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号

	技术领域
	高新技术改造传统产业
	上年度销售

（单位：万元）
	13047
	技术人

员数量
	32人

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

浙江鼎美电器有限公司是一家集科研与设计、制造与营销、智能化与信息化于一体的国家级高新技术企业。公司始创于2003年，发展至今已形成以“鼎美”品牌的集成吊顶、集成家居、浴霸、换气扇、环境电器、电机等产品，涉及1000多款型号，销售网络遍及国内27个省市。公司已建成一流的现代化花园式工业园区，厂区总占地面积36375㎡，总建筑面积51044.09㎡，现有员工305余人，其中各类技术人员32人。目前公司是国家级的高新技术企业，鼎美研发中心被任命为省级技术研究开发中心，我们的研发创新团队是秀洲区重点创新团队。

	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）
1、 换气扇的风道优化设计：即如何提高换气扇的风量的同时降低换气扇的噪音

2、 取暖器的制热效率的优化设计：

目前行业内的取暖器均采用PTC、取暖灯或者碳纤维管的模式进行取暖，取暖器的加热速度取决于器具的功率大小，而用户要求加热迅速，同时要求功率较低！因此如何提高取暖器的制热效率是当前集成吊顶行业的一大难题。



	合作方式
	技术合作
	拟提供技术资金
	50-200万


联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com
	企业名称
	嘉兴市同济阳光新能源有限公司

	联系人
	沈豪杰
	联系方式
	18967367696
	公司地址
	嘉兴市王店镇梅秀路东侧、友谊路南侧

	技术领域
	新能源
	上年度销售 （单位：万元）
	5013
	技术人员数量
	  10人

	企业简介

嘉兴市同济阳光新能源有限公司是以太阳能光热产品为主导的国家级高新技术企业。产品覆盖全玻璃真空管热水器、平板太阳能热水器、空气能热泵热水器等品类，通过了中国环境标志认证、中国节能产品认证、3C认证等多项专业认证。公司设有市级技术研发中心，参编多项国标起草与编制，产品入选浙江省建设科技成果推广项目。

	技术难题技术要求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1、 夏季太阳能热水系统余热如何回收利用，合理有效的利用问题（学校120吨热水系统暑假期间）

2、 太阳能热水系统如何更好的解决工业用热水（染织企业、服装企业、烟草烘干）

3、 关于太阳能余热、储热相变材料问题。

4、 海水淡化。



	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


  联系电话：82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com
	企业名称
	浙江超仪电子技术股份有限公司

	联系人
	宋海滨
	联系方式
	13456229284
	公司地址
	嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路88号

	技术领域
	电子信息
	上年度销售

（单位：万元）
	1900
	技术人

员数量
	38

	企业简介

浙江超仪电子技术股份有限公司是中国优秀的能源计量领域产品与能效管理系统解决方案提供商，公司位于中国浙江嘉兴，长三角腹地。公司产品系列包括电表、水表、气表、热量表，以及能效管理系统，完全满足家庭、商户，以及工业能源计量需求。超仪掌握大批计量领域前沿核心技术，以市场为导向，坚持持续创新，其研发基础和实力、生产工艺水平、效益均居国内行业中领先地位，是国内首家集软件开发、集成电路布图设计、结构外观设计、生产制造及售后服务为一体的高新技术企业。
目前公司已建成面积达26000多平方米，年产能力达到200万台新型智能仪表的现代化工业园。截至2013年6月，5%的超仪员工拥有硕士学位，来自国内外名牌大学，如：清华大学、华中科技大学、墨尔本大学等，28%以上拥有本科学位，52%以上拥有大专学位。高端的知识体系和人才储备让超仪电子拥有突出灵活的定制能力，日趋完善的交付能力，从而不断赢得全球客户的信任与合作。目前，公司拥有专利5项，软件著作权4项，新产品8项，到2013年底预计新增申请发明2项，实用新型4项，外观7项。超仪电子目前自主开发有个25个软件项目（已完成16个）、硬件项目21个（已完成15个）。其中二代热能表已通过欧盟MID认证，我司为全国第一家，也是唯一一家通过该认证的公司，智能预付费电能表通过国际STS认证。


	技术难题、技术需求

1、 基于微温（microthermal）探测原理的燃气表，包括外部的外观设计，内部的结构设计，和此原理技术。
2、基于射流震荡原理的流量计，主要对其原理设计、内部结构研发，达到产业化的目的。
3、多功能电能表，主要在于三相电能表，在长时间运行过程中，继电器等部件大量发热，引起温升超标，在保证结构可靠性的前提下解决此温升问题。


	企业名称
	嘉兴信元精密模具科技有限公司

	联系人
	兰华松
	联系方式
	82799876
	公司地址
	嘉兴市秀洲区加创路1711号

	技术领域
	高新技术改造传统产业
	上年度销售

（单位：万元）
	6800
	技术人

员数量
	53人

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等情况，150字以内）

     嘉兴信元是一家专业研发、制造大型模具、检具、治具的国家级高新技术企业公司。公司主要采用UGNX 6.0、CATIA V5 R16、AutoCAD等软件进行模具设计；采用Cimatron IT12、Powermill等软件进行数控加工；采用Moldflow等软件进行模流分析与变形分析，主要从事轿车用饰条类、饰件类、型格栅、行李架、车轮盖等模具的开发与制造。


	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1. 大钢件机加工后变形问题

2. 模具表面快速修复

3. PP类注塑产品表面的顶针痕、斜顶痕问题

4. 大型模具表面处理

5. 建立模具分析，报价，设计经验数据库

6. 模具轻量化



	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江嘉福玻璃有限公司

	联系人
	朱娟
	联系方式
	83365666
	公司地址
	洪合镇洪福路999号

	技术领域
	熔化、压延、镀膜
	上年度销售

（单位：万元）
	822805.87
	技术人

员数量
	80

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

浙江嘉福玻璃有限公司是福莱特集团的子公司，注册资本1.5亿人民币。是专业生产太阳能超白压花玻璃的企业，主要产品有：太阳能超白压花玻璃、阻断紫外线太阳能超白压花玻璃、减反射高透过率镀膜太阳能超白压花玻璃等。公司位于洪合镇，总投资7亿元人民币，占地面积约250亩。拥有日熔化量300T的窑炉2座和日熔化量500T的窑炉1座，合计日熔化能力1100T。



	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

  1、提高太阳能超白压花玻璃镀膜透光率技术，提高透光率。增透膜 , 也称减反射膜、抗反射膜、低反射膜。1817 年德国的夫琅和费 ( Franunhofer ) 发明了化学镀膜并制成第 1 批减反射膜 ,从玻璃表面上镀制减反射膜以来 , 经过了镀膜技术不断的创新和发展。目前钠钙硅酸盐玻璃表面镀制增透膜并应用于平面显示器、等离子电视 ,临街店面的橱窗玻璃、博物馆的画柜玻璃、汽车前风挡玻璃以及还使用了具备太阳能选择性吸收的增透膜应用到太阳能光伏玻璃表面等领域。当光照射到太阳电池表面时 ,由于有一部分光被反射而不能全部被电池吸收而导致光损失近 1/ 3 , 因此在空间太阳电池的制备中 ,蒸镀 1 层或多层减 反射膜来增强对光电转换有贡献的波段光的吸收 , 从而使太阳电池的短路电流和功率输出有很大的增加。同样 ,蒸镀多层膜反射掉对光电转换无贡献波 段的光 ,以降低太阳电池的吸收系数。



联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	上澎太阳能科技（嘉兴）有限公司

	联系人
	李学波
	联系方式
	13671643876
	公司地址
	嘉兴市秀洲工业园区美盾路333号内2号厂房

	技术领域
	智能硅薄膜太阳能电池
	上年度销售
（单位：万元）
	953
	技术人
员数量
	40人

	企业简介
（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）
主导产品：(1)用冶金级多晶硅上生长本征异质结的工艺制作太阳能电池片;(2)用太阳能级单晶硅生产高效（>20%），低温度效应系数（<-0.35%/oC）之异质结太阳能电池以及高效太阳能发电模组。
技术研发情况：（1）主要任务是上澎独有的智能硅电池工艺的研发，以及下一代210毫米的“智能硅”技术的研发，目前全世界还没有成熟的210毫米的晶硅工艺，这也是上澎的首创； （2）研发下一代可以大规模工业化量产的高效异质结太阳能电池（太阳光转换效率高于23%）以及由双面透明导电薄膜与双面铜导线的构成的可以双面发电之高效双玻太阳能电池模组（模组效率高于20%）（附注：目前主流晶硅太阳能模组的转换效率在15~ 16.5%之间）
上澎“智能硅”技术优势:智能硅太阳能电池片拥有独特的异质结结构；高反向击穿电压/低暗电流；低温度系数；光谱吸收范围广；组件光衰和多晶硅一致；自主知识产权等优势，是最绿色环保的产品之一。
上澎太阳能项目从2011年3月公司成立开始，5月建厂，11-12月技术引进、设备调试、员工招募等，再进入2012年1月试生产（月产量达1万片电池片），仅仅花了不到一年的时间。上澎太阳能技术上的难点较同行业最高，填补了国内技术上的空白。

	技术难题技术需求
（需解决的技术难题、技术需求具体内容）
1. 晶圆表面清洗技术。要求表面无污染杂质粒子，以及任何化学物质残留。因为任何在硅片表面的脏污，杂质，残留，都将影响PN结的健康性，而异质结太阳能电池对硅片表面的清洁度要求较常规的扩散结太阳能电池高，如果表面不够清洁，将大大降低异质结太阳能电池的开路电压(Uoc)。而太阳能电池的开路电压(Uoc)，直接相关于温度效应系数（Temp coeff）。电压越低，温度效应系数越差，损失的发电量就越多。目前的主流晶硅电池模组，无论单晶硅，还是多晶硅，温度效应系数一般都在 -0.45 ~ -0.40% /度 左右。也就是说，当模组温度在45度左右的时候，太阳能模组的实际的发电量，将比模组标定发电量(室温状况下)直接下降将近10%。换句话说，温度提高20度，相当于太阳能电池模组的标定转化效率下降约10%，这是一个惊人的损失，相当于单晶硅太阳能电池的转化效率直接从19% 下降到接近17%的水平。目前常规的太阳能电池表面清洁技术有很大的局限性。因为在太阳能电池的切割，以及表面制绒过程中，大量的使用到一些有机化学溶剂，这些溶剂在绒面形成后，易于集结在不同晶相之间的沟槽中，非常难于被移除。这就对清洗设备，以及清洗工艺带来了非常大的挑战。 目前本公司正与国内顶先的太阳能清洗设备供应商（捷佳伟创）共同开发此类设备，并且取得了阶段性的良好效果。主要是在清洗设备机台本身清洁能力的加强上，与清洗工艺的优化上，参较技术要求更高阶的半导体先进工艺，我们做了较多的优化。预计在第二季度底将开发更新的太阳能硅片清洗平台以持续改善太阳能晶圆之表面清洗技术。期望政府相关部门能提供更多的沟通渠道以及平台，以供双方共同发展。
2. 上澎独有的智能硅异质结表面钝化技术。要求应用超薄（低于5纳米）无掺杂的无定形硅原子层来钝化太阳能硅表面，同时要求无任何等离子体轰击导致的表面晶格破坏与损伤。由于这一气相化学反应会用到高频率的射频波，这一因素会导致带电自由基在向硅片底才移动的过程中，在电场的作用下，产生轰击效应，从而导致破坏（Damage）底才硅表面的结构，从而导致开路电压的损失与下降。所以在如何最大限度的降低自由基对硅片底才的轰击的同时，均匀的沉积这层无定形硅原子，将是一个极大的挑战。目前本公司积极与国内领先的两家的PECVD(加强之等离子体化学气相沉积)供应商（吉富新能源 JIFU，以及精曜集团Archers）合作，开发更加高品质的超薄钝化薄膜。预计第三季度会有阶段性的成果。期望政府相关部门能提供更多的沟通渠道以及平台，以供双方共同发展。
3. 透明导电薄膜的开发技术。透明导电薄膜技术是异质结太阳能电池相较于传统扩散结太阳能电池所独有的一个全新技术。他是透过溅射靶材的方式，藉由气相物理轰击，然后沉积在底才的表面。透明导电薄膜/玻璃非常广泛的应用于各种显示屏与平板器件。对于异质结太阳能电池而言，如何提高导电薄膜导电性能，与如何提高其透明性，是一个两难的选择。目前常规的透明导电薄膜的全光谱透过性一般都在90%左右，如何提高到92%甚至更高，同时又不能因为增加透过性而导致接触电阻过高，这是一个非常有挑战性的课题。基于光谱模拟分析，此项技术将有可能提高太阳能电池转换效率多达0.5%（绝对值）。目前本公司积极与国内领先PVD(磁控物理气相沉积)供应商（吉富新能源 JIFU）合作，积极开发新一代的透明导电薄膜。双方有签订共同开发合作协议，并且申请了上海市科委的新技术研发课题。（此课题有在嘉兴市科委备案）预期在2013年底将开发出实验机型。预期在2014年年中开发出实际量产机型。
4. 低温银浆印刷以及退火技术。低温银浆印刷以及退火技术是异质结太阳能电池的一个非常独特的工艺。要求极低的热处理以求在完整保护太阳能异质结的同时，达到优良的金属接触以消除高电阻带来的电池性能损耗。传统的扩散结太阳能电池都是使用高温银浆，在将近900摄氏度的环境下，让银浆与PN结完全接触，从而降低接触电阻。这是由于扩散结太阳能电池的发射极是在高温下利用扩散原理来形成的。但是对于异质结太阳能电池而言，全程工艺全部使用低温条件，在大大降低了生产能耗的同时，对银浆的要求就大大提高了。如何保障印刷电路导线可以在低温退火的情况下，就可以把接触电阻降到非常低的水准（一般小于3~4毫欧姆。厘米），这是一个非常有挑战的技术研究工作。目前商品太阳能科技公司正积极与日本一流的银浆供应商(Namics, 纳米克斯)合作，在过去的2个季度里面，我们共同努力，在确保电池性能的前提下，已经将成本降低了20%以上，在接下来的2个季度里面，我们将加大合作力度，以求双方在技术与成本控制上取得更多的进展。同时期望政府相关部门能提供更多的沟通渠道以及平台，以供双方共同发展。


联系电话：82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com
	企业名称
	浙江特锐新能源有限公司

	联系人
	刘嘉
	联系方式
	18652114898
	公司地址
	嘉兴市秀洲区中山西路2889号

	技术领域
	非金属

新材料
	上年度销售

（单位：万元）
	602
	技术人

员数量
	7人

	企业简介

浙江特锐新能源有限公司位于浙江省嘉兴市，是一家使用国际先进技术进行蓝宝石晶体产品研发、生产和销售三位一体的高科技企业。产品以供应LED行业为主，同时也可以广泛用于航空航天、精密仪器、特性窗口等方面。

	技术难题技术需求

⑴晶体生长成品率不高。

泡生法制备大尺寸蓝宝石的成品率并没有提拉法那么高，其主要原因有三：

1． 制备周期太长，一般生长30~40公斤的蓝宝石晶体，需要10~12天左右。在这样的一个长的周期和2000多度的高温下，对设备是个很大的考验。

2． 系统结构，泡生法自身独特的温场和保温装置制约了其温场的合理化设计。泡生法加热和保温系统基本采用钨钼材料，由于高温烧结造成加热和保温系统的变形进而导致温度分布不均，在蓝宝石单晶生长过程中,若温场控制不当,极易引起晶体内的应力集中,造成晶体中位错密度过高,甚至导致开裂。
3． 由于高温烧结造成加热和保温系统的变形进而导致温度分布不均，同一长晶炉子不同批次晶体生长炉内加热和保温系统的不一致，同一批次不同长晶炉子晶体生长炉内加热和保温系统的不一致，均会增加晶体生长的可复制性。现在的工艺对于长晶工程师的经验要求太高。在炉子的长晶过程中，引晶、放肩、生长等操作都还需要长晶工程师来“把持”。他依靠自己的经验，透过肉眼观察，决定着长晶程序的操作“时机”，也决定了长晶工作的成败。这意味着“长晶”相当于一门“艺术”，而长晶工程师是极难培养的“艺术家”。这不符合工业化批量生产的要求，所以势必要改善这种依赖于长晶工程师的状况。

⑵能耗过高。

泡生法生长蓝宝石单晶的核心是将原料熔化再降温凝结为单一结晶体的过程，加热柜的加热系统是主要能耗产生所在。降温凝固过快，晶体品质会由于应力造成损伤甚至开裂；降温过慢明显成本太高。由于对长晶工程师依赖过高，所以长晶工程师的个人经验对系统程序的控制直接产生决定性作用。




联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江光汇照明电子有限公司

	联系人
	陈荧
	联系方式
	13957393036
	公司地址
	秀洲区加创路321号上海交大科技园2号厂房

	技术领域
	电子新能源
	上年度销售

（单位：万元）
	790
	技术人

员数量
	13

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

    浙江光汇照明电子有限公司成立于2011年9月，注册资金500万元，是一家集研发、生产和销售于一体的科技型企业，座落于嘉兴市秀洲区上海交大科技园内，拥有厂房面积2300多平方米。经过近两年的发展，现有员工80余人，年销售额逐年递增。公司拥有雄厚的技术力量、先进的生产工艺、一流的管理人才和众多的专业技术人员，我们本着“服务、标准、深入、开拓”的理念，以优质的产品和最好的服务来满足客户的需要。，目前产品已全面覆盖室内照明主要产品：包括管灯电源，球泡灯电源，GU10电源，MR16射灯电源，小功率外置电源等。


	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1、市场通用的LED照明调光电源，适用于全球市场上所有的通用调光器。技术要求0~100%平滑可调。

2、Wifi 智能调光：通过Wifi实现低成本物联智能调光。




联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	世源科技（嘉兴）医疗电子有限公司

	联系人
	方海素
	联系方式
	13936803921
	公司地址
	嘉兴市秀洲区工业区洪高路1805号

	技术领域
	新材料
	上年度销售
（单位：万元）
	2300
	技术人
员数量
	120

	企业简介
世源科技是一家以医疗产品和特种防护产品的研发与制造为龙头的现代化大型企业，总部设在乔治亚州的弗拉瓦瑞伯兰奇市（音译），拥有遍布全球的销售网络，凭借其出众的生产能力，为精密医疗市场、专业工业市场及消费品市场输送产品。主要生产高档环保无纺制品，高档手术用无菌医疗设备；产品涉及高分子材料、金属、纺织、无纺布、精密电子等；产品销往美国、欧洲、日本等发达国家及国内医疗市场。集团公司在中国已经成立十多年了，每年都稳布发展，产品种类规模不断扩大。

	技术难题技术需求
1. 水溶性聚乙烯醇纺粘/熔喷非织造布的研发

在医疗等高风险场合下，为对医护人员及其它工作人员的防护，通常需要让他们穿着一次性防护服。目前的防护服主要由聚丙烯纺粘/熔喷复合非织造布制成。由于这种一次性卫材全球消耗量非常大，产生了巨大数量的废弃物，其后处理和焚烧不仅带来巨大的处理成本，也污染了环境。

本课题将采用可生物降解的水溶性聚乙烯醇制作纺粘/熔喷复合非织造布布，用以替代不可降解的聚丙烯材料，降低了处理成本，避免了大气污染。

但是，由于聚乙烯醇的熔融温度与分解温度过于接近，通常情况下很难通过熔融挤出进行干法纺丝。有文献报道采用可乐丽专用树脂进行纺粘/熔喷做成了非织造布，但是，工艺难度很大，且材料成本过高，难以在实际生产中应用。

在此需要解决的问题是聚乙烯醇的改性技术，要求通过改性，使得其熔融温度大大低于分解温度，为成型加工留出温度区间；改性后的聚乙烯醇，能够稳定地从喷丝口挤出成纤，并能高倍牵伸，有较高的结晶度，能够在60℃以下常温水中不溶解，但能完全溶解于90℃以上热水。能够在成网后，通过热轧等方法固网，也能够在网帘上自粘成网，可以最终稳定地生产高温水溶性聚乙烯醇的纺粘非织造布和熔喷非织造布。

2. 水溶性聚乙烯醇注塑产品的吸水性能改性

在医疗行业中，实施医疗的场所，需要用到许多种一次性的塑料用具，如盆、盘等，用于临时存放医疗器具、盛接液体等。通常这些塑料用品，都用不可降解的材料制成，如聚丙烯等，消耗数量大，不但给废弃物消毒带来风险，而且后处理焚烧过程中，消耗能源，且污染环境。

为了减少这部分废弃物的处理量，同时保证足够的物理机械性能，我公司在生产这些器具时，采用了高熔融指数的高分子聚合物，通过薄壁注塑技术生产。同时我们一直在探索采用生物降解材料来替代不可降解的高分子材料生产这些产品，以降低对环境的损害。

目前已有的可生物降解材料，如PLA、PBS等，普遍存在耐冲击性能不高，尤其是生产成薄壁制品时，脆性大，易碎裂。同时，它们的熔体流动速率普遍不够高，很难做成均匀的薄壁注塑制品。从废弃物回收方式看，这些材料也只能以堆肥填埋的方式处理，占用大量土地资源。从这方面看，以聚乙烯醇为原料，通过改性技术生产的注塑制品，不但可以实现废弃物的生物降解，而且它具有沸水溶解性，废弃物可以在沸水中溶解的同时实施消毒灭菌，溶液可以直接排放到土壤里进行生物降解，具有更简单的废弃物后处理方式。

但是，由于聚乙烯醇是一种亲水性的聚合物，它接触水溶液时，甚至暴露在空气中，它会吸收一部分水分。而吸收的水分成了它本身的增塑剂，使它的模量下降，制品变软，严重时甚至呈类弹性体状态，部分失去了它的实用价值。

本课题就是研究聚乙烯醇注塑制品的防水性能，通过材料改性，或者制品防水处理，找到聚乙烯醇注塑制品减少水分吸收的方法，保持其注塑制品的物理机械性能，同时不影响其生物降解性能和沸水溶解性能。

	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江弘扬无纺新材料有限公司

	联系人
	马建伟
	联系方式
	15257303317
	公司地址
	嘉兴市秀洲区新塍大道101号

	技术领域
	新材料
	上年度销售

（单位：万元）
	5441
	技术人

员数量
	16

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

浙江弘扬无纺新材料有限公司是2008年开始投入生产的专业的水刺非织造材料制造商，年产各种非织造新材料7000吨，属于战略性新兴产业。产品主要用于工业电气设备绝缘耐高温领域、医用巴布剂基材和功能性卫生材料等领域。投产以来，以技术创新为主导，以新产品引领市场，树立了在行业中的主导地位。企业规模和效益在行业中名列前茅。

	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1.高吸水非织造过滤材料：

基    材：8目网孔粘胶纤维水刺无纺布

处理工艺：经助剂处理后，使产品硬挺、吸水、抗菌。

1.硬挺处理时采用的是丙烯酸树脂粘合剂

2.吸水剂等改性剂  3.色浆（微量）    

目标：20mm布条，垂直使下端浸入水中，经10分钟后测定，吸水高度达到120mm.

2.水刺无纺布超吸色后整理：

要求：粘胶纤维水刺无纺布经助剂整理后，能达到在常温条件下超强的染色（对各种类别染料尤其是阳离子染料）能力

目标：回收废水中残留的染料



联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江德和绝热科技有限公司

	联系人
	葛鑫岑
	联系方式
	83258866
	公司地址
	王店镇塘桥街136号

	技术领域
	 新材料技术
	上年度销售

（单位：万元）
	3572
	技术人

员数量
	15人

	企业简介（介绍企业主导产品、技术研发等方面情况）

公司生产的泡沫玻璃是由玻璃粉为基料，加入外加剂，通过隧道窑炉加热焙烧发泡和退火冷却加工而成，是高级保温隔热材料，被广泛应用于工业隔热保温保冷和民用建筑绝热保温。具有A1级不燃、无污染、耐腐蚀、与建筑同寿命等特点。

公司设有研发中心，2012年12月申报通过嘉兴市级研发中心。2011-2012年自主研发项目11项，其中一项入选国家火炬计划、五项入年选浙江省科技计划项目。

   截至2012年底公司拥有自主知识产权13项。

	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1、 泡沫玻璃原料为玻璃，通过玻璃配方成分控制，结合窑炉烧结、退火工艺参数的调整，生产容重＜120Kg/m³，抗压强度＞0.8MPa,导热系数＜0.043W/m.k(25℃)。

2、 泡沫玻璃保温材料在建筑物应用的施工技术及材料的研究，包括配套材料的研制，要达到安全性和保温性能兼顾，技术指标主要是耐候性、耐碱性、冷热桥处理等，拉伸粘结强度＞0.2MPa。

3、 如何通过配方及工艺研究，使泡沫玻璃这种玻璃质材料脆性差的特点得到改善，使抗压抗折强度有较大的提高。




联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江龙源纺织股份有限公司

	联系人
	孙琴芳
	联系方式
	83686606
	公司地址
	秀洲区王店镇建设集镇

	技术领域
	纺织
	上年度销售

（单位：万元）
	101394
	技术人

员数量
	150

	企业简介

（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

    公司目前拥有先进的棉纺纱锭25万锭，年产各类精梳、半精梳棉纱40000多吨，是目前省内最大的精梳棉纱生产厂家。公司拥有专业的研发、生产团队，不断开发新产品以调整公司产品结构，研发的高效工艺给公司节约成本每年上千万元。公司每年在研发上的投入都在2000万元以上，2011年公司已被评为省高新技术企业。



	技术难题技术需求

（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

1：梳棉工序折率偏低，只有92%左右，虽然通过调整除尘刀高低、隔距，活动盖板的速度，折率有所提高，能达到94%左右，但还是没有达到工艺要求。（像无锡一棉、江阴华纺等企业能达到96%以上）

2：粗纱工序的涨力伸长率偏大，大纱与小纱、里排与外排的伸长率极差超过1.5%，工艺要求是控制在1.0%以内，虽然通过调整涨力齿轮、卷绕齿轮等措施进行改进，极差能调小0.2%-0.5%，但还不稳定。（像无锡一棉、安庆华茂等企业能做到0.8%以内）

3：细纱工序纺涤棉混纺产品时，所用的WAC-973皮辊耐用性差，回磨周期短，容易缠绕皮辊，造成挡车工工作量大，效率低。通过使用涂涂料皮辊，虽然有所改善，但效果不理想。希望有解决办法。

4：漂白成品纱客户反映短粗偏多，影响布面效果。通过控制络筒机的切纱疵分级设置，虽然能切掉大部分短粗，但造成了络筒机的效率不高，影响企业生产。

5：纺织方面的新产品、新技术应用等信息沟通渠道较少，只能通过棉纺织技术刊物了解，希望有多渠道的沟通方式。



	合作方式
拟提供技术资金



联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	浙江台华新材料股份有限公司

	联系人
	余雅飞
	联系方式
	83252666
	公司地址
	秀洲区王店镇

	技术领域
	
	上年度销售

（单位：万元）
	49579.40
	技术人

员数量
	274人

	企业简介

公司拥有完整的研发与纺丝、织造、染整产业链，能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、上千种高档功能性面料，是国内仅有的能够生产高档尼龙66-FDY产品的“国家级高新技术企业”，目前为国内生产规模最大、产业链最完整的锦纶面料制造商。

	技术难题技术需求

一、化纤厂

1、 PA6 20D/24F BR FDY长丝的品质改善；

现有问题点：a、整经毛羽过高，影响整经效率；

b、亮光纱丝饼或整经盘头色差明显；

c、织造布面染色前后经向“条纹”明显；

期望值：a、整经毛羽数正常，为1-2个/万米·千条，不影响整经效率；

        b、色光度均匀，无明显色差；

      c、所织布面染色前后品质满足市场上客户大众化认可。
2、PA6 FDY 长丝上油用油嘴使用寿命延长；

现有问题点：a、现陶瓷油嘴在细旦纺丝上油使用周期较短，一般为半个月左右，则明显有磨损沟槽，损耗成本过高；

            b、油嘴摩擦系数较大，使用过程中，丝束易摩擦损毁，产生毛丝等不良效果；

期望值：价格适中，成本至少低于原消耗，持久耐用油嘴，且不易磨损丝束。

3、PA6 FDY长丝油剂性能改善；

现有问题点：a、PA6高速纺丝过程中，油嘴处易产生白粉，影响纺丝效率；

            b、PA6 FDY放置时间较长，一般超过1年对后纺如ATY的生产效率影响较大；

期望值：能够有性能较好油剂，不仅改善纺丝效率，至少不影响，且在FDY放置时间较长也不会影响后纺ATY的加工效率。

二、纺织厂
1、夏天喷水织机织造锦纶细旦20D一下（含20D）织物时，开口不清，经纱易粘结，易造成断经、毛羽，织造效率降低，品质不良。

三、染整厂

1、锦纶涂层阻燃加工：锦纶防水、防油、高耐水压、高透湿涂层织物的防火阻燃加工，其防水阻燃要满足CPAI-84如或EN 533测试要求，即一般客户阻燃要求满足初始及处理后样品续燃时间≤2s，碳化长度≤12cm。

2、 超细旦轻薄尼龙织物抗紫外线加工：如10D、15D、20D锦纶织物（布重≤50g/m2），做完染色和拨水加工后，UPF值≥40+。

	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	威尔克工业纺织（嘉兴）有限公司

	联系人
	贺新
	联系方式
	82765121
	公司地址
	嘉兴市秀洲区秀洲工业园秀庄路478号

	技术领域
	工业纺织
	上年度销售

（单位：万元）
	5000
	技术人

员数量
	12

	企业简介（介绍企业主导产品、技术研发等面情况，150字以内）

        威尔克工业纺织（嘉兴）有限公司，是由总经理何建良先生与英国威尔克（控股）集团有限公司共同投资，建立于2007年5月。公司积极投身于中国正快速发展的环保型工业纺织品领域，是一家集研发、生产、销售工业纺织品的公司。

公司主营产品：PPS机织基布，PTFE机织基布，P84机织基布，芳纶（Aramid）机织基布，涤纶（PES）机织基布等工业用底布；阻燃、抗静电等功能性面料；丙纶色织面料等。总公司在欧洲从事工业纺织的企业中被誉为领军企业，在各种工程建设、环保过滤用纺织品方面有着悠久的制造历史。依托总公司优厚的资源，以及近几年国内业务的不断拓展，我公司的产品质量和售后服务已被欧美、日本及国内众多客户所认可，目前产品已在世界范围内销售。公司自成立之日起，就以年销售额超过40%的速度持续快速增长，短短3年半内便一跃成为国内生产工程用特种纺织、工业纺织、特殊环保材料企业的标杆。                  

	技术难题技术需求（需解决的技术难题、技术需求具体内容）

4、 聚四氟乙烯纱线表面有时候会沾有油剂，这个会使产品（基布或者滤布）在300度高温热定型以后产生因为油剂碳化而导致的褐色。需要着力去解决的就是这个油剂是在聚四氟乙烯纱线生产的哪个环节造成的，如何避免这个情况产生；在织布阶段是否可以增加环节来消除这个情况？

2，生产聚四氟乙烯纱线的原料突然紧张，导致供货不足的情况在近几年来时断时续，需要解决的就是如何才能及时准确的知道生产聚四氟乙烯纱线的原料供应链的现状？


	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话： 82159813（兼传真），邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	嘉兴市闻源水务投资有限公司

	联系人
	冯莉
	联系方式
	83682915
	公司地址
	秀洲区王江泾镇古塘路

	主导产品

技术领域
	农村生活污水和环境卫生科学治理
	上年度销售

（单位：万元）
	333
	技术人

员数量
	8

	企业简介
公司于2012年4月19日正式挂牌成立，现有正式职工7名，并兼管虹源供水有限公司的日常管理工作。去年主要做好喷水织机散户污水统一治理工程建设及对镇区及农村的生活污水和环境卫生进行科学治理。


	技术需求
生活污水一般不含有毒物质，但是它有适合微生物繁殖的条件，含有大量的病原体，从卫生角度来看有一定的危害性。目前，分散性的生活污水处理存在难度，如果采用生态式绿地生活污水处理池，一是许多农户周边无处可建，二是需要长期性的维护才能达到的处理效果。2011年度，我市被列为全省唯一交接断面水质考核不合格的地级市，水环境的治理已全方位启动。而分散性的农村生活污水处理问题，也亟待解决。

	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话：0573-82159813（兼传真），82159820，邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	嘉兴市天伦纳米染整有限公司 

	联系人
	张丽
	联系方式
	15257392760
	公司地址
	秀洲区王江泾镇工业区

	主导产品

技术领域
	/
	上年度销售

（单位：万元）
	/
	技术人

员数量
	/

	企业简介
嘉兴市天伦纳米染整有限公司是一家专业从事纺织品染整加工的大型合资企业，隶属江苏盛虹集团，位于嘉兴市秀洲区王江泾镇工业功能区。自2002年成立至今, 公司秉承“质量第一、创新营销、持续改进、全方位满足客户要求”的宗旨，经过了十余年的科学发展及经营, 现已经拥有了一批先进的设备和优秀的技术、营销、企划、管理人才，确保了公司现在进入良性高速发展的快车道。公司拥有韩国、台湾进口定型机，以及连续式平幅水洗退浆机、高温高压溢流染色机、高温高压卷染机、美国进口母液配制及滴液系统、X-rite测色系统、红外打样机等先进设备。主要国内客户有李宁、安踏、美特斯邦威、以纯等。同时与Coach、Target、Wal-mart、M&S
等国际客户也已形成良好的合作关系，产品热销美国，德国及周边国家地区，享有良好声誉。公司立足服务客户、诚信共享、互惠互利、环保印染、回报社会的理念，利用国际先进技术、工艺和科学管理方法，从事高档绿色环保纺织品面料的染色、后整理。主要从事各类绿色环保高档化纤交织混纺织物染色及后整理加工业务，包括锦涤桃皮绒、锦棉、涤棉、涤锦棉、阳离子、桃皮绒、春亚纺、涤塔夫等高中档面料里料，产品均通过OEKO—TEXT100认证(国际生态纺织品认证)。



	技术需求
如何降低印花废水的氨氮浓度？

	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话：0573-82159813（兼传真），82159820，邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	嘉兴富胜达染整有限公司

	联系人
	郭有良
	联系方式
	89973506
	公司地址
	秀洲区洪合镇

	主导产品

技术领域
	高分子材料
	上年度销售

（单位：万元）
	14166
	技术人

员数量
	42

	企业简介
公司是一家中外合资企业，主营高档织物面料的染整、后处理加工及销售，主要产品麂皮绒、短毛绒、雪纺等；把科技创新、新品开发、注重环境保护、注重节能降耗等作为公司长久发展的首要条件。坚持把“以人为本、创新求精、诚信至上、双赢共进”作为公司经营宗旨，坚持把引进人才、培养人才作为公司后备人才梯队建设的重要环节，取得“高新技术企业、省高新研发中心、市企业技术中心、市专利示范企业、秀洲区科技进步奖”等一系的荣誉；纳税连续几年超千万元。



	技术需求

废水处理及回用水的工艺技术，

	合作方式
	技术合作
	拟提供技术资金
	面议


联系电话：0573-82159813（兼传真），82159820，邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	嘉兴汇顺纺织染整有限公司

	联系人
	郁顶华
	联系方式
	13757331598
	公司地址
	洪合镇洪福路409号

	主导产品

技术领域
	绞纱、成衣
	上年度销售

（单位：万元）
	2850万元
	技术人

员数量
	15人

	企业简介
嘉兴汇顺纺织染整有限公司，组建于2003年11月22日，占地面积27.1155亩，现有建筑面积25000平方米，主要从事纺织原料的印染及后整理加工、生产设备齐全，集散纤、绞纱、成衣、丝绸印染和后整理加工于一地，常年为客户精心加工、诚信服务。


	技术需求
中水回用能染浅色衣物及绞纱等

	合作方式
	提供技术指导
	拟提供技术资金
	面议


联系电话：0573-82159813（兼传真），82159820，邮箱：grj112@126.com

	企业名称
	嘉兴市大运河生态牧业有限责任公司

	联系人
	张建军
	联系方式
	13017777780
	公司地址
	秀洲区新塍镇正家笕

	主导产品

技术领域
	生猪生态养殖
	上年度销售（单位：万元）
	2100
	技术人

员数量
	5人

	企业简介
嘉兴市大运河生态牧业有限责任公司于2002年9月注册成立，是一家从事生猪生态养殖与开发的科研公司。目前有生猪养殖示范基地二个，为“市级农业龙头企业”、“省农业科技企业”；通过了食品安全管理体系与ISO22000：2005认证；2011年就被认定为“农业部第一批畜禽标准化示范场”、“省农业研发中心”。

公司现占地面积154亩，其中牧场80亩、鱼塘42亩、花木18亩、蔬菜5亩等，有专职技术人员5人，具有多年种养经验的职工26名。公司实行现代企业管理制度，内部全面实行岗位目标责任制，建立技术质量保障体系，严格考核奖惩制度。根据国际上养猪发展的技术趋势，提出建设绿色环保牧业园区。公司生猪养殖示范基地建设对推进我区畜禽养殖的专业化、规模化、标准化、生态化进程，实现牧业增效、农业增收等方面发挥了良好的示范作用。

	技术需求
实现大运河养殖园养猪废水达标排放和综合利用。

	合作方式
	
	拟提供技术资金
	


联系电话：0573-82159813（兼传真），82159820，邮箱：grj112@126.com


